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• Modèles hauteur-débit dynamiques, affectés par détarages. 
• Analyse rétrospective avec segmentation des jaugeages, des récessions, des corrélations 

entre stations voisines.  
• Application temps réel pour mettre à jour la courbe de tarage lorsqu’un nouveau détarage 

est détecté. 

Résumé : 

Les séries temporelles des débits des rivières sont établies à l'aide de « courbes de tarage », qui sont 
des modèles avec les débits en sortie et les hauteurs d’eau en entrée. Malheureusement, de 
nombreuses relations hauteur-débit sont instables, ce qui est problématique pour des applications 
opérationnelles en temps réel comme la prévision, la conduite d’aménagements, les décisions 
administratives relatives aux faibles débits, etc. Les méthodes proposées dans la littérature pour 
mettre à jour la courbe de tarage sont principalement basées sur une analyse statistique 
rétrospective des données de calibration (ou jaugeages). Le but de la méthode proposée par ce 
travail de thèse est la détection automatique des changements et l'estimation de leur amplitude en 
utilisant à la fois des données d'observation et des connaissances hydrauliques du site. La méthode 
est construite sur un cadre bayésien existant pour estimer les courbes de tarage avec quantification 
des incertitudes. Les détarages sont détectés à partir de différentes sources d'informations 
disponibles en temps réel, e.g. jaugeages (Figure 1), limnigramme et changements observés dans la 
forme des courbes de récession (Figure 2), estimation du transport de sédiments qui affecte 
l'évolution du lit, corrélations avec les stations hydrométriques voisines, etc. Une méthode originale 
pour la segmentation d’une série temporelle prenant en comptes les incertitudes est proposée et a 
été appliquée aux rivières Ardèche à Meyras en France et Wairau à Barnetts Bank en Nouvelle-
Zélande. L’analyse rétrospective a donné des résultats encourageants, avec une détection cohérente 
des détarages. Les perspectives de ce travail de thèse sont l’application en temps réel des méthodes 
utilisées en rétrospectif, l’assimilation de données pour mettre à jour la relation hauteur-débits 
chaque fois qu’une nouvelle information signale un potentiel détarage. 

 



 
 

Figure 1: Application de la méthode de segmentation des 
jaugeages en rétrospectif pour l’Ardèche à Meyras pour 
la période 2001-2014. 

 

Figure 2: Segmentation des récessions identifiées 
à partir du limnigramme pour l’Ardèche à Meyras 
pour la période 2001-2014. 
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